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Der Inhalt dieser Schrift weicht von den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen ab 
(54) Magnetische Befestigung von Erganzungsteilen an Brillenfassungen 

® Die bisherige optische Variationsmoglichkeit einer Brillen- 
fassung in Form von Erganzungsteilen ist zur Zeit nur mitteis 
Klemnv oder Schraubverbindungen moglich. Die neue Mog- 
lichkeit der Befestigung ist dadurch gekennzeichnet, daS 
durch Anbringung kleiner Magneten die Erganzungsteile an 
der Brillenfassung halten. Sie gewahrleisten den schnellen 
und praktisch verschleiBfreien Austausch der Erganzungstei- 
le. 

Das Erganzungsteii (2) ist ublicherweise mit der Brillenfas- 
sung (3) fest (unlosbar) verbunden. Durch einen Magneten 
(1b) am Erganzungsteii (2) und einem zweiten Magneten (1a) 
an der Brillenfassung (3) wird die Verbindung losbar. 
Die Brillenfassung (3) bekommt dadurch eine vielfaltige 
optische Variationsmoglichkeit. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmeider eingereichten Unterlagen entnommen 
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Abstract 



The previous optical variation possibility of a spectacle frame in the form of supplementary parts is possible 
at present only by means of clamping or screw connections. The novel possibility of fastening is 
characterised in that the supplementary parts stay on the spectacle frame by fitting small magnets. They 
ensure the rapid and virtually wear-free exchange of the supplementary parts. Usually the supplementary 
part (2) is firmly (unreleasably) connected to the spectacle frame (3). Using a magnet (1b) on the 

supplementary part (2) and a second magnet (1a) on the spectacle frame (3) makes the connection 

| jig i 

releasable. The spectacle frame (3) is thereby provided with various optical variation possibilities. l_J 
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Beschreibung 

Die bisherige optische Variationsmoglichkeit einer 
Brillenfassung in Form von Erganzungsteilen ist zur 
Zeit nur mittels Klemm- oder Schraubverbindungen 5 
mdgiich. Die neue Moglichkeit der Befestigung dieser 
Erg&nzungsteile besteht durch die Anbringung kleiner 
Magneten an der Brillenfassung. Sie gewahrleisten den 
Schnellen und praktisch verschleiBfreien Austausch der 
Erganzungsteile. 10 

Das Erganzungsteil (2) ist Qblicherweise mit der Bril- 
lenfassung (3) fest (unlosbar) verbunden. Durch einen 
Magneten (lb) am Erganzungsteil (2) und einen zweiten 
Magneten (la) an der Brillenfassung (3) wird die Verbin- 
dunglosbar. is 

Die Brillenfassung (3) bekommt dadurch eine vielf alti- 
ge optische Variationsmoglichkeit 



Patentanspruch 

Magnetische Befestigung von Erganzungsteilen an 
Brillenfassungen. 
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